Dazyomo, oro iStraukimo sienele TG
ECO-5-2.2/1.8

Dazymo, oro iStraukimo sienelé modelis TG ECO-S-

2,2/1,8 gamintojas UAB Technogaja, Lietuva

* Su kartoniniais oro valymo filtrais, papildomais
kasetiniais filtrais, kurie susideda & dviejy sluoksniy
filtravimo - sistemos: stiklo pluosto dazy sulaikymo
vandeniniams dazams filtro Aeroglass Hydropaint ir EN
779 M5 klasés sintetinio pluosto filtro.

¢  Dazymo spinta pagaminta i§ galvanizuotos skardos:

o Dazymo sienelés gylis 860 mm;

o Matmenys 2200 (ilgis) x1800 (aukstis) mm:

* Rekomenduojamas nutraukiamas oro kiekis 6000 m®/h:

* Oro judéjimo greitis nutraukimo plote 0,45 m/s;

Dazymo stalas su pasukamu stalivku smulkioms

detaléms

Aukstis ~ 600 mm, ilgis 2200 mm, plotis 900 mm.

Pasukamo staliuko skersmuo - @ 800mm.

Dazymo sienelés uzuolaidos: plotis ne maziau kaip 500



mm. Soniné uZuolaida i$ dviejy daliy;

IScentrinis ventiliatorius sprogimui pavojingai

aplinkai

El. variklio galingumas 3.0 KW

NaSumas 6 000 m3/val./1000 Pa:

Inspekcijos durelés;

Su apsauginiu bronziniu Ziedu oro jsiurbimo angoje, kad
neskelty kibirksties.

Spec. Ex i8pildymas (sprogimui pavojingai aplinkai).

Valdymo pultas

El. variklio apsaugos automatai;

laipsniskas ventiliatoriaus stikiy daznio keitiklis:

Filtry uZterStumo indikacija, su informacine lempute t.y.
ispe€jamoji lempute signalizuojanti, kada filtrai yra
uzsiterse;

SklendzZiy laukas/vidus perjungimo automatinis
valdymas. Jungtukas sujungtas su pulverizatoriaus
laikikliu. Kai pulverizatorius nuimamas nuo laikiklio,
suveikia jungiklis, pasikeicia sklendés padétis ir oras i3
sienelés issiurbiamas j lauka.

Elektro mechaniné perjungimo laukas/vidus oro

iSmetimo sistema:

Pneumatiné sandari sklendé/diverteris

- 2 (du) pneumo cilindrai;

- Elektromagnetinis voZtuvas 230 V.

- Skersmuo — @ 400 mm.

DazZzyklos Svaraus oro filtras Trevira CS, su
tvirtinimais



