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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
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IDĖJA

ARCHITEKTŪRA

Pastatas susideda iš laisvai transportuojamo modulio ir 
išorinių laikančių konstrukcijų. Modulio formai pasirinktas 
20 kv. m. stačiakampio tūris. Paprasta forma leidžia vidinę 
erdvę išnaudoti daugiafunkciškai, o konstrukcines detales 
padaryti nesudėtingai surenkamas.

Pastato tektonika sufleruoja architektūrinius sprendimus.
Laikanti medinė konstrukcija sudaro metrą. Taip vienodus 
fasado elementus galima išnaudoti skirtingai. Integruojami 
želdiniai ir kiti įrenginiai. Pasirinkta stogo forma leidžia 
įrengti lietaus vandens surinkimo sistemą, kuri yra taip pat 
integruojama į fasadą. 
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Architektūros fakulteto kiemeliui yra numatoma mažos 
galerijos funkcija. Sukuriama erdvė paveikslams ir 
instaliacijoms. Toks pastato panaudoijmas kviestų 
apsilankyti ne tik architektūros studentus, bet ir sudomintu 
didesnę auditoriją, o taip pat atgaivintų patį kiemelį.      

Pats tūris yra vieno aukšto, neturi jokių perkritimų. Patekimas 
į pastatą numatomas per rampą. Ji nėra slepiama, o kaip 
tik užakcentuojama, tiek architektūrinie išraiška, tiek dydžiu. 
Kampai ir nuolydžiai sudaro erdvę laisvam ir patogiam 
judėjimui kiekvienam žmogui.        

SCENARIJUS

PRITAIKYMAS ŽMONĖMS SU NEGALIA
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MODULUMAS

Išskyrus galeriją yra pasiūlomi keli kiti erdvės išnaudojimo 
būdai. Pastato erdvė taip pat gali būti išnaudojama darbo 
studijai ar poilsio nameliui įrengiant papildomą sanitarinio 
mazgo bloką ir virtuvėlę. Pagal norimą scenarijų, prireikus 
daugiau ploto, pastatai yra sujungiami tilteliais
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„Atsijungęs nuo tinklo“ arba „be tinklo“ tai yra pastatų ir 
gyvenimo būdo filosofija, kai pastatas suprojektuotas 
nepriklausomai nuo komunikacijų ar kitų reikiamų 
standartinio namo tinklų.

Pastate naudojamas atsinaujinančios energijos šaltinis - 
saulės energija. Ant stogo yra montuojamos saulės baterijos. 
Siekiama A++ energinio naudingumo klasė.

Pastate yra išskiriama vieta įrenginiams. Joje montuojami 
saulės baterijoms reikalingi prietaisai, gilaus iškrovimo 
akumuliatorius, šildymo ir vėsinimo įrenginys.

 

OFF-GRID 

SPINTA 
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TVARIOS STATYBINĖS MEDŽIAGOS

Pagrindinės pastato konstrukcijos yra pagaminamos iš 
medienos. Naudojamos sluoksniuotos medienos plokštės 
(CLT) pagrindinės dėžutės konstrukcijai ir medinės sijos 
laikančiai konstrukcijai.
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ETAPIŠKUMAS 

Atskiras demėsys yra skiriamas procesui. Išskiriami 
du etapai ir aštuoni žingsniai, kurie palengvina pastato 
transportavimą ir surinkimą.  Pirmu etapu pastatas yra 
surenkamas gamykloje, o antru etapu pilnai paruoštas yra 
vežamas į pasirinktą vietą ir montuojamas prie karkaso. 
Tokiu būdu statybų procesas yra kur kas trumpesnis, o 
statybos tvaresnes.  

1 ETAPAS 
GAMYKLA

2 ETAPAS 
SKLYPAS 
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Sukuriamas pastato 3D modelis realiose LKS koordinatėse. 
,,Autodesk Revit” programoje modeliuojama architektūros, 
konstrukcijų ir ŠVOK dalys. 
Grupėje bendradarbiaujama per ,,BIM collab ZOOM“ 
programą, kuri leido bendradarbiauti tarpusavyje viename 
modelyje, rašyti pastabas bei tikrinti klaidas. 

PROJEKTAVIMAS BIM APLINKOJE
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KRAŠTOVAIZDŽIO ARCHITEKTŪROS
 SPRENDIMAI 

Lietaus vanduo nuo stogo nuteka į fasade esančią talpyklą. 
Kai vanduo joje pasiekia maksimalų lygį per papildomą 
vamzdį (pažymėta raudonai) jis savaime pasišalina ir nuteka 
į bendras miesto komunikacijas. Tokia paprasta sistema 
neleidžia vandeniui persipildyti ir nereikalauja papildomos 
priežiūros.

Sukauptas vanduo panaudojamas želdiniams laistyti. 
Fasade yra skirtos vietos nedidelėms klomboms, kurias 
galima lengvai stumdyti ir esant poreikiui išimti, tai palengvina 
augalų priežiūrą.
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Dėka pasirinktos sienos konstrukcijos pastatas yra 
apsaugotas nuo aplinkinio triukšmo. Taip pat yra užtikrinamas 
akustinis komfortas. Interjere yra naudojamos akustinės 
lubos, kurios tampa ne tik interjero detale, bet ir pridengia  
šildymo ir vėdinimo vamzdžius.

Vėdinimias užtikirnamas tiek mechaninis, tiek automatinis 
(išmanus). Yra numatomi langai su orlaidėmis, kurios 
reaguoja į sumontuotą   drėgmės ar CO2 daviklį ir 
automatiškai atsiveria bei vėdina patalpas. Išmani valdymo 
sistema taip pat reguliuoja šviesą ir šildymą.

Norint užtikrinti lengvumo ir ryšio su aplinka pojūtį įrengiami 
dideli langai, o norint sukontroliuoti šviesą, numatomi 
nepraleidžiantys šviesos (blackout) roletai. 

MIKROKLIMATAS IR IŠMANI VALDYMO SISTEMA
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SKAIČIAVIMAI

Grindų medžiagų žiniaraštis
Pavadinimas Tūris

Medžio plokštės 0.322 m³
Sluoksniuotos medienos plokštės 10.340 m³

Šilumos izoliacija 11.688 m³
Sienų medžiagų žiniaraštis

Pavadinimas Tūris
Sluoksniuotos medienos plokštės 8.575 m³

Šilumos izoliacija 15.696 m³
Sienų apdailos žiniaraštis  (išorė)

Pavadnimas Plotas
Medžio plokštės 76.061 m²

Tinklas (augalams) 11.440 m²
Stogo ir pastato apačios apdailos žiniaraštis (išorė)

Pavadinimas Plotas
Skarda 66.34 m²

Išorės karkaso-kolonų žiniaraštis
Pavadinimas Kiekis

100x250x3650 mm 2
100x250x3750 mm 2
100x250x3800 mm 2
100x250x3850 mm 2
100x250x3900 mm 2
100x250x3950 mm 2
100x250x4000 mm 2
100x250x4050 mm 2
100x250x4150 mm 2

Išorės karkaso-sijų žiniaraštis
Pavadinimas Kiekis

100x250x800 mm 8
100x250x1000 mm 32
100x250x3350 mm 4
100x250x3850 mm 9

Stogo plokščių žiniaraštis
Pavadnimas Plotas

Polikarbonato lakštų stogas 54.34 m²

Stogo tašų žiniaraštis
Pavadinimas Kiekis

25x50x4142 mm 13
25x50x4800 mm 14
25x50x7179 mm 13

Kolonų žiniaraštis (šildymo sluokisnis)
Pavadinimas Kiekis

50x250x375 mm 22
50x250x3400 mm 35

Sijų žiniaraštis (šildymo sluokisnis)
Pavadinimas Kiekis

25x50x1150 mm 6
25x50x1700 mm 6
25x50x3250 mm 11
25x50x5000 mm 6
25x50x9950 mm 12
25x50x9975 mm 8
25x100x425 mm 6

50x250x1600 mm 8
50x250x2400 mm 2
50x250x2750 mm 36
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Durų žiniaraštis
Pavadinimas Kiekis

Duris 1000x2500 mm 1
Langų žiniaraštis

Pavadinimas Kiekis
Langas 1000x2500 mm 3
Langas 2350x2500 mm 1

Turėklų žiniaraštis
Pavadinimas Ilgis

Turėklas 1500 mm 18455 mm

Metalinių laikiklių ir tvirtinimų žiniaraštis
Pavadinimas Kiekis

Kolonos atrama 18
Konstrukcijos laikiklis 20

Panduso medžiagų žiniaraštis
Pavadinimas Plotas

Medinės plokštės pandusui 10.73 m²
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