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Plokščio stogo elementas 
su saulės elektrine, 
numatant galimybę jungti 
su kitais moduliais.

Universalus grindų 
elementas numatant 
galimybę jungti. Šiame 
elemente montuojama 
kompostavimo talpa 
bei lietaus surinkimo 
saugykla.

Universalus sienos 
elementas su mobilia, 
atlenkiama darbo vieta. 
Numatoma galimybė 
jungtis

Universalus vitrinos 
elementas su mobilia 
darbo vieta stovint ar 
sėdint.

Paliekama tuščia anga 
numatant galimybę jungti 
erdves, ar jas atverti 
vasaros metu

Šlaitinio stogo elementas 
su saulės elektrine ir 
inžineriniu bloku - oras-
oras šildymo siurblio 
sistema arba lietaus 
surinkimo sistema ir 
talpykla.

Grindų elementas 
su amfiteatru, skirtu 
renginiams studentų 
dirbtuvėms. Šiame 
lemente taip pat yra 
galimybė įmontuoti 
inžinerinį bloką.

Žaliosios sienos 
elementas rekreacijos ir 
poilsio erdvėms.

Žaliosios vitrinos 
elementas su 
pakabinama augalų 
siena rekreacijos ir poilsio 
erdvėms

Angos elementas 
įrengiant permatomą 
augalų sieną. Augalai 
laistomi surinkti lietaus 
vandeniu.

Šlaitinio stogo elementas 
su saulės elektrine bei 
skaidriu stoglangiu.

Grindų elementas 
laipiojimui ir sporto veiklai, 
kuriame yra galimybė 
įmontuoti inžinerinį bloką.

Sienos elementas 
kūrybinėms dirbtuvėms 
ar svarbiems renginiams.

Atveriamos vitrinos 
elementas renginiams. 
Vitrina funkcionuoja 
sukamų, slenkamų durų 
principu.

Angos elementas 
užpildomas tentu ar 
užuolaida. Patogu naudoti 
parodos architektūrai ar 
meninėms instaliacijoms

Idėjos atspirties taškas – moduliškumas. 
Pastatas sudaromas iš trijų skirtingų 
modulių: platformos, pagrindinio 
erdvės tūrio ir šlaitinio stogo. Šie 
moduliai gali varijuoti, o keičiant jų 
konfigūraciją išgaunamos skirtingas 
funkcijas atliekančios erdvės. Karkasinė 
konstrukcija ir į ją įstatomos sienos leidžia 
lengvai surinkti ir išmontuoti tūrį, todėl 
pasikeitus reikmėms namelis gali kisti, 

būti perkeltas į kitą vietą.

Idėjinė modulio schema Idėjinė namukų jungimo schema

Mūsų siūlomas tūris - dirbtuvės. Ši funkcija kartu 
iliustruoja ir demonstracinio namelio paskirtį - 
nesudėtinga išardyti bei pritaikyti. Taip pat ši 
erdvė gali veikti kaip pokalbių, ar konsultacijų su 
dėstytojais erdvė, o sujungus su kitu nameliu, 

atsiranda galimybė renginių ar parodų erdvei.

Dirbtuvių namelio interjero erdvei yra naudojamos 
natūralios ir tvarios medžiagos - CLT medžio 
elementai. Šios medžiagos sukuria suteikia 
jaukumo nedideliai apie 4.8 m2 namelio interjero 
erdvei. Todėl šios erdvės funkcionalumas 

praplečiamas.

Sudaroma galimybė trapecijos formos 
modulius vieningai jungti, sukuriant 
taisyklingas ir išraiškingas formas bei 
praplečiant vidinę namelio erdvė. 
Karkasinė konstrukcija leidžia nesunkiai 
sujungti vieną namelį su kitu. Pateikiamos 

galimos namelių jungimo schemos.

„Šiltnamio“ universalumas atsiskleidžia 
galimybe jungti modulius, keisti jų 
konstrukcinę sudėtį, taip sukuriant begalei 
skirtingų funkcijų variacijų tarnaujantį 
pastatą. Nesudėtingas modulių jungimas/
išmontavimas leidžia praplėsti namelio 
plotą, keisti architektūrinę raišką, bei 

lengvai keisti jo lokaciją.
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Namelis veikia DIY principu: pasirinkus norimą 
kiekvienos sienos ar stogo variantą, surenkamas 
unikalus modulis. Pirminė siena gali būti vientisa, 
su langais arba jos vieta gali būti palikta tuščia – 
tokiu būdu sukuriama galimybė modulius jungti 
tarpusavyje. Pradinis stogo elementas taip pat 
gali varijuoti – būti su saulės elektrine arba be jos, 
šlaitinis arba plokščias. Pirminiuose variantuose 
galima integruoti ir skirtingus interjero, funkcinius 

sprendimus.
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Pagrindinė namelių vizualizacija

Kiemelio situacijos planas. M 1:500
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Namelio šlaitinis stogas atkartoja reprezentatyvaus 
fakulteto pastato, Tiškevičių rūmų, o taip pat ir jį 
supančio senamiesčio namų šlaitinių stogų siluetą. 
Panašus stogo kontūras padeda prisitaikyti prie 
senamiesčio aplinkos konteksto. Namelio forma 
reaguoja ir prisitaiko prie trapecinės kiemelio 
formos. Taip pastato forma konceptualiai palaiko 

ryšį su kiemeliu.

Atlantų kiemelis yra tranzitinė zona, nesudominanti 
praeinančių studentų ir nekviečianti sustoti, todėl 
beveik visuomet yra ištuštėjęs. Architektūros 
fakulteto lauko erdvė turi daug potencialo atgyti, 
tapti populiaria poilsio, darbo ar akademine vieta. 
Tai padaryti galima įveiksminant kiemelį, jame 
pastatant erdvę, kurioje būtų galima prisėsti, 

pavalgyti ar padirbti.
Žalia spalva pažymėta siūlomų 
statyti namelių vieta. Pilka spalva 
pažymėta kitos aktualios namelių 

statymo vietos

Vietos kiemelyje pasirinkimą nulėme 
supančios aplinkos ir modulinės 
struktūros funkcijos dermė. Atskiri 
moduliai skirti dirbtuvėms yra 
numatomi šalia kiemelyje esančių 
medžių. Nedideli tūriai subtiliai įsilieja 
į aplinkos kontekstą. Susikaupimui, 
darbui ir įkvėpimo paieškoms 
skirti moduliai “atranda” medžių 
užuovėja - gamtos apsuptis leidžia 
susikaupti, o pabaigus darbus arba  
poilsiaujant nuo darbų medžiai 
tampa natūraliu fonu atsipalaiduoti.

Iš šio rakurso atsiveriantys vaizdai 
reprezentuoja kiemelio erdvę bei 
atsiveria namelių vidinėse erdvėse.

Namelyje naudojamos medžiagos buvo parinktos 
atsižvelgiant į transportavimo sąnaudas, anglies 
dvideginio išskyrimą gamybos metu, bei kitus 

tvarumo aspektus.

Apdailai naudojama deginta mediena, apdirbta tik 
naudojant natūralų metodą – aukštos temperatūros 
garus. Šis apdirbimo metodas leidžia atsisakyti 
visų cheminių priemaišų. Molekuliniai medienos 
pokyčiai apsaugo nuo puvimo ir skilinėjimo, todėl 
ji reikalauja minimalių eksploatacijos resursų. Šią 
medžiagą taip pat galima išardyti ir pernaudoti 

kitoms reikmėms.

Pastato sienos ir stogas sudaryti iš CLT medienos 
plokščių. Šios medienos plokštės savyje laiko 
“užrakintą” anglies dvideginį, todėl sumažėja viso 
projekto CO2 pėdsakas. Tai - tvirta medžiaga, 
kuri nėra linkųsi deformuotis, todėl pasibaigus 
pastato gyvavimui,CLT plokštes galima išmontuoti 

ir pernaudoti kituose statiniuose.

Šilumos izoliacijai sienose ir stoge naudojama 
avies vilna. Pasirinkta medžiaga – natūrali, be 
cheminių klijų ar biocidų. Jos gamybai nereikalinga 
aukšta temperatūra. Vilna yra biogeninė medžiaga, 
gaminama fiziniu gyvūnų ar augalų gyvavimo 
procesu. Ši medžiaga gali būti kompostuojama, o 
jei ne, sąvartynuose suyra per 6 mėnesius. Avies 
vilnos insuliacija akustinės izoliacijos savybių, todėl 
sumažėja sienai reikalingų skirtingų medžiagų 

sluoksnių kiekis.Konstrukcinis medžiagiškumas

Interjero ir eksterjero medžiagiškumas
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Apatiniame namelio modulyje, šalia lietaus vandens 
rezervuaro, įmontuojama ir kompostavimo dėžė. Joje 
suformuojami ir supresuojami 3 pagrindiniai sluoksniai 
- žemės (apačioje), šiaudų ir organinių atliekų (viršuje). 
Kompostas papildomas per dangtį, esantį grindų dalyje, 
buitinėmis atliekomis (pavyzdžiui, vaisių, daržovių liekanomis), 
o susidaręs naudingas kompostas išimamas per šonines 

dureles. Jį galima naudoti augalamas, daržui tręšti. 

Vidaus komfortą užtikrina vidaus apdaila, 
t.y. sienų plokštumoms naudojamos CLT 
medienos plokštės bei lubų modulyje 
įmontuotos akustinės plokštės. Be to, vidaus 
akustiką gerina ir augalai bei galimi kiti interjero 
spendimai - baldai dengti audiniu, interjero 

puošyba.

Namelio planas M 1:50 Sujungtų dveijų namelių galimybė M 1:50

Saulės šviesos energija į elektros 
prietaisus tiekiama iš baterijos. Rozetės 
- ištraukiamos iš stogo modulio lubų 
arba tiesiog kabomojo tipo; apšvietimas 

įmontuotas į lubų modulį.

Saulės elektrinių ir elektros kaupimo įrenginių sistemos, 
kurios užtikrina energijos tiekimą visomis oro sąlygomis 
ir metų laikais. Saulės elektrinės projektuojamos “Solitek” 
gamintojo, foto elemento modelis (konfidencialu). Vieno 
modulio projektinė elektros generacijos galia - 380 W.  
Saulės generuojama elektra naudojama tiek vidaus įrangai 
(elektros išvadas kompiuteriui ar kitai įrangai, apšvietimui), 

tiek ir šilumos vėsos šaltiniui - šilumos siurbliui. 
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