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1. ARCHITEKTŪRINĖ/URBANISTINĖ IDĖJA

Kuriamas universalus objektas galinƟs būƟ įvairlypėje aplinkoje. Demonstracinis pastatas - protoƟpas, kaip gali atrodyƟ universalios paskirƟes pastatas, kuris gali veikƟ, kaip vienalyƟs objektas

arba, kaip sujungtas daugiafunkcis darinys. Objektui kurƟ  naudojamas  daugiakampio modulis, kaip patogiai ir funkcionaliai galinƟ  susijungƟ  architektūrinė  forma. Simbiozės būdu objekte

sujungiama architektūra, gamta ir žmogus. Struktūra kuriama tarsi "Korys", kaip bitės susikuria sau buveinę taip ir žmogus šioje struktūroje turi laisvės kurƟ  erdves  sau. Objektas

projektuojamas vieno aukšto atsižvelgiant į universalaus dizaino principus visos erdvės pasiekiamos visiems. Pastatas gali veikƟ  įvairiu  paros  metu, visais metų laikais. Tvariame pastate

susiƟnka Ɵek universiteto studentai, Ɵek dėstytojai, Ɵek miesto bendruomenė. Tai socialinės sąveikos vieta.

DEVIZAS KORYS3



GSEducationalVersion

01

02

03

3200

32
00

3200

32
00

3200 3200

1-1 1-1
00

AUKŠTO PATALPŲ EKSPILKACIJA
Nr.
00
01
02
03

Pavadinimas
Bendradarbystės erdvė
Bendradarystės erdvė
Bendradarystės erdvė
Konferencijų salė

Plotas, kv. m
21,16
21,16
21,16
21,16

2. PASTATO FUNKCINIS SUPLANAVIMAS

Objekte kuriame erdvė įvairiems scenarijams, tai gali būƟ konferencijai, ekspozicijai skirta demonstracinė erdvė. Taip pat numatoma bendradarbystės erdvių koncepcija, kūrybinės dirbtuvės.

Bei galimybė verƟkaliai sodininkystei objekte, kuri skaƟntų sąlyƧ su gamta. Žalias stogas atlieka "penkto fasado" vaidmenį ant kurio verda atskiras gyvenimas numatoma aviliai bitėms taip

atsižvelgiant į tvarumo idėjas ir biologinės įvairovės kūrimą mieste.

3. TVARIOS STATYBINĖS MEDŽIAGOS/PASTATO KONSTRUKCINIAI SPRENDINIAI

Pasirinkta medinės konstrukcijos, kurios užƟkrina pastato tvarumą, ekologiškumą

ir sveiką aplinką. Karkasui pasirinkta STEICO sijos. Išorės sienoms, stogui, grindims

ir pertvaroms naudojama šiaudų skydai. Daugelis paviršių yra mediniai, tai

diktuoja ir konstrukcijos pasirinkimo motyvas. Luboms numatoma naudoƟ

akusƟnius medinius skydus.

VIDAUS SIENOS ŠIAUDŲ SKYDAS

STOGAS/ GRINDYS ŠIAUDŲ SKYDAS

IŠORĖS SIENOS ŠIAUDŲ SKYDAS

ŽALIOSIOS SIENOS SISTEMA
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4.INTERJERAS

Objekto vidinės erdvės harmoningai siejasi su projektuojama eksterjero koncepcija. Natūralių spalvų, natūralių medžiagų panaudojimas: medis, akmuo. Taip pat interjero erdvėje numatoma

žalioji augalų siena, verƟkali sodininkystė. Interjero apdailai siūloma naudoƟ perdirbtas medžiagas.

5. INŽINERINIŲ SISTEMŲ SPRENDIMAI

Projektuojamas A++ klasės pastatas. Pastato vėdinimui numatoma mini rekupartorius, kuris pašalina iš patalpų orą ir tuo pačiu užpildo jį šviežiu oru. Įrenginio viduje yra šilumokaiƟs, kuris

kaupia patalpų šilumą, o po to kartu su oro srautu iš lauko grąžina šilumą į pastatą. Objekte numatoma kapiliarinis šildymas-vėsinimas. Kapiliariniai kilimėliai numatomi sienose, grindyse ir

lubose. Šaltas arba šiltas vanduo tekėdamas šiuo Ɵnklu tolygiai šildo arba vėsina pastato mikroklimatą. Taip sukurtas klimatas objekte malonus ir sveikas.

Sieninis mini rekuperatorius Kapiliarinis vėsinimas/šildymas
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BIČIŲ AVILIAI

VANDENS REZERVUARAS

BALTAS APDAILINIS MOLIO TINKAS
MEDINĖ KONSTRUKCIJA
PRESUOTI ŠIAUDAI
DIFUZINĖ MEMBRANA
MEDŽIO PLAUŠO PLOKŠTĖ
MINERALINIS TINKAS
ARMAVIMO TINKLELIS
MEDŽIO DAILYLENTĖS

VIDAUS APDAILA
PRESUOTI ŠIAUDAI
STEICO SIJA

6. ATSINAUJINANTYS ENERGIJOS ŠALTINIAI

Elektros energiją objekte sugeneruoja fotovolƟniai saulės elemetai orientuoƟ į pietų pusę ant fasado.

7. TVARŪS KRAŠTOVAIZDŽIO ARCHITEKTŪROS SPRENDIMAI

Centrinėje objekto dalyje numatomas vamzdis, per kurį surenkamas lietaus vanduo, kuris vėliau naudojamas želdynų laistymui. Vanduo surenkamas grindyse įrengtame rezervuare, perteklius

išvedamas į aplinką.  Objekto stogas apželdinamas, taip pat numatomas apželdintas fasadas siekiant bioįvairovės centrinėje urbanizuotoje miesto aplinkoje. Ant stogo įkuriama bičių aviliai.
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8. MIKROKLIMATAS

Projektuojamas subalansuotas natūralus apšvieƟmas  per  vitrinas. Dalis vitrinų projektuojamos su oro tarpu ir ant viršaus įrengtais saulės elementais, taip praleidžiant apšvieƟmą, bet

nepaƟriant perkaiƟmo pastato viduje. AkutsƟnį komfortą, kuria luboms naudojami akusƟniai mediniai skydai, bei po kėdėmis projektuojamos akusƟnės panelės. Sveiką mikroklimatą užƟkrina

naudojama kapiliarinė šildymo-vėsinimo sistema bei mini rekupratorius.

9. PASTATO TRANSPORTAVIMAS

Objekto konstrukcija leidžia objektą padalinƟ ir sujungƟ iš dviejų konstrukcinių elementų. Numatomi kabliai krano pakėlimui ir nesudėƟngam demonstracinio tvaraus pastato perkėlimui į kitą

vietą.
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