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STATYBOS INZINERIJOS STUDIJY PROGRAMOS TILTY KONSTRUKCIJY INZINERIJOS
SPECIALIZACIJOS BAKALAURY BAIGIAMUJY DARBY STRUKTUROS APRASAS

Baigiamyjy darby rengimo ir gynimo tvarka nustato Vilniaus Gedimino technikos universiteto
rektoriaus 2019 m. birzelio 12 d. jsakymu Nr. 10.8-575 (Vilniaus Gedimino technikos universiteto
rektoriaus 2021 geguzés 7 d. jsakymo Nr. 10.8-390 redakcija) patvirtintas Vilniaus Gedimino
technikos universiteto baigiamyjy darby rengimo ir gynimo tvarkos aprasas (toliau Aprasas)
https://vilniustech.It/files/4041/202/10/12 0/BD-tvarkaN.pdf . Zemiau pateikiamas $io apra%o
priede Rekomenduojama baigiamojo darbo struktira atskiry punkty (9, 11, 12 p.) iSaiSkinimas pagal
Metaliniy ir kompozitiniy konstrukcijy katedros nustatytg tvarka.

Aprasomoji dalis
1. Architektdriné dalis:
1.1 Statybos vietovés situacijos planas (jeigu turite);
1.2 Tilto architektdrinio plano ir fasado, bei pjlviy schemos;
1.3 Tilto pakloto schema ir pjlvis.

2. Konstrukciné dalis:
2.1 tilto konstrukciniy schemy analizé, dviejy konstrukciniy varianty parinkimas;
2.2 pasirinkty tilto konstrukciniy varianty laikanciyjy konstrukcijy ir rysiy (ramsciy) iSdéstymo
schemos;
2.3 tilta veikianciy apkrovy ir poveikiy skai€iavimas:
2.3.1 nuolatiniy apkrovy skaiciavimas;
2.3.2 eismo apkrovy skai€iavimas;
2.3.3 véjo apkrovos ir temperatlros poveikiy skai¢iavimas;
2.3.4  Kiti tiltg veikiantys poveikiai (jei tokie numatyti);
2.4 tilto nagrinéjamy konstrukciniy schemy (varianty) erdviniy skaiciuojamyjy schemy
modeliavimas pasirinkta BEM programa, gauty jrazy ir poslinkiy rezultaty pateikimas ir analizé;
2.5 tilto nagrinéjamy konstrukciniy schemy (varianty) erdviniy skaic¢iuojamyjy schemy
modeliavimas pasirinkta BEM programa, gauty jrazy ir poslinkiy rezultaty pateikimas ir analizé;
2.6 tilto pagrindiniy laikanciyjy elementy laikomosios galios skaiiavimuose pateikti reikiamas
aisSkinamasias schemas (tilto modelio ar skai¢iuojamosios schemos fragmentai, kuriuose matytysi
elementy numeriai, bdty nurodytas konkretaus laikanciojo elemento pavojingiausio
skai¢iuojamojo jrazy derinio numeris ir jj atitinkanciy jrazy reikSmés);
2.7 pateikti tilto konstrukciniy schemy lyginamajg analize pagal laikanciyjy konstrukcijy mase ar kitg
kriterijy (pagrindinio varianto parinkimas);
2.8 pagrindiniam variantui atliekami laikanciyjy konstrukciniy elementy gamykliniy ir montuojamyjy
jungciy konstravimas ir skaic¢iavimas (pateikiant reikiamas jungciy schemas);
2.9 tilto konstrukcijy tinkamumo ribinio blvio patikrinimas veikiant charakteristinéms nuolatinéms
ir laikinosioms apkrovoms;
2.10 tilto ramty (pamato) ir guoliy konstravimas, bei laikomosios galios skaifiavimas, parenkant
pamato armavima, atliekant pamato nuosédziy ir inkariniy varzty skaiciavima.

3 Technologiné dalis:


https://vilniustech.lt/files/4041/202/10/12_0/BD-tvarkaN.pdf

3.1 tilto pagrindinio varianto statybos darby technologinéje dalyje turi bati pateikti pagrindinio
varianto laikanciyjy konstrukcijy techniniy priemoniy poreikio pagrindimas ir skaiciavimas
montavimo darbams atlikti, kélimo mechanizmy parinkimas ir skaiCiavimas, pasirinkto proceso
technologija ir organizavimas.

Naudotos literatiiros ir kity Saltiniy sqrasas

Literatliros sgrase turi bati nurodyti leidinio autoriai, iSleidimo metai, leidinio pavadinimas
[lauztiniuose skliaustuose gali bati pavadinimas angly kalba — neprivaloma], miestas, leidykla ir
puslapiy skaicius. Buatina laikytis VILNIUSTECH leidyklos literatlGros saraso sudarymo
taisykliyreikalavimus). Batina laikytis literatiros sgraso sudarymo taisykliy, kurias galite rasti
https://vilniustech.lt/files/3974/198/9/8 0/CITAVIMO%20STILIUS.pdf .

SaraSo sudarymo taisyklése néra pateikta, kaip cituoti normatyvinius dokumentus
(projektavimo normas, standartus ir pan.) Sidloma rasyti taip:
LST EN 1993-1-1:2005. Eurokodas 3. Plieniniy konstrukcijy projektavimas. 1-1 dalis. Bendrosios ir
pastaty taisyklés.
Cituoti normatyvinius dokumentus rekomenduojama taip:

...fy = 235 MPa (LST EN 1993-1-1:2005, 3.1 lent.) ...,

... pagal LST EN 1993-1-1:2005 5.2 lentele ... .

Priedai

1 pateikiami tilto pasirinkty varianty skai¢iuojamosios schemos su mazgy ir elementy Zyméjimais,
apskaiciuotos pagrindiniy konstrukcijos elementy jrazos ir poslinkiai;

2 pateikiami tilto laikanciyjy konstrukcijy laikomosios galios kompiuteriniy skai¢iavimy rezultaty
ataskaitos ir kiti vietai imlis duomenys, batini konstrukciniy elementy ir jy mazgy skaic¢iavimams
(nepatalpinti pagrindiniame aiskinamojo rasto tekste);

3 pateikiamas bréZiniy Ziniarastis.

Kita

Visame baigiamojo darbo tekste (aiSkinamajame raste) aprasant apkrovy, elementy
laikomosios galios, mazgy skaic¢iavimus, naudojant duomenis (pvz. charakteristiniy ir skai¢iuotiniy
eismo apkrovy, véjo apkrovy reikSmes, plieno stiprio reikSmes, koeficienty reikSmes, formules ir t.t.)
i$ jvairiy Saltiniy turi bati nurodytas S3altinis, lentelés, paveikslo, punkto ar pan. numeris (Zr.
Naudotos literatlros ir kity Saltiniy sgrasas).

Aiskinamasis rastas rengiamas taip, kad bity galima atsekti projektuojamo elemento vieta
tilto skaic¢iuojamojoje schemoje, elementy skaiciavimuose naudoty jrazy ir poslinkiy priklausomybe
vienam ar kitam deriniui, jvardijant atitinkama derinj sudarancias apkrovas ir poveikius.

BréZiniai

1 brézinys: Statybos vietovés situacijos planas (suderinus su vadovu, turint tinkamag situacijos
plang, neprivalomas), tilto vaizdai ir pjaviai, pagrindiniai matmenys ir altitudés.

2 ir 3 brézinys: Pagrindinio varianto tilto laikanciyjy konstrukcijy iSdéstymo planas, skersinis ir
iSilginis pjaviai, kuriuose buaty parodytos ir vertikaliyjy bei gulsciyjy rysSiy tarp
laikanciyjy konstrukcijy isSdéstymas. Pateikti laikanciyjy konstrukcijy montuojamieji
elementai ir jy Zymenys bei mazgai su batinomis projekcijomis ir pjaviais.


https://vilniustech.lt/files/3974/198/9/8_0/CITAVIMO%20STILIUS.pdf

4 - 6 bréziniai:

7 brézZinys:

8 brézZinys:

Patvirtinta

Pateikiamas medzZiagy ZiniaraStis su nurodytais konstrukcijy, rysSiy bei
montuojamosioms jungtims reikiamas jungimo priemones bei jy kiekius (varzty
rinkiniy sudétj ir kiekj, virintiniy jungciy kiekj procentais nuo konstrukcijos masés).
Pateikiamos butinos su bréZinio turiniu susijusios pastabos.

Laikanciyjy tilto konstrukcijy (sijos, arkos, standumo sijos, pilono ir kt.) elementy
detallds gamykliniai bréziniai (vaizdai isS virSaus, apacios, bei pjlviai) su pazymétais
sudaromaisiais elementais ir detalémis. Pateikiami gamykliniy jungciy vaizdai su
tvirtinimo detalémis. Jungtyse turi buti tinkamai pazymétos virintinés siulés arba
jungiamieji varztai. Tilto konstrukcijy gaminiy Ziniarastis ir butinos su bréZinio
turiniu susijusios pastabos.

Pamaty/ramty isdéstymo planas, pamato/ramto brézinys keliose projekcijose su
reikiamais pjaviais, inkariniy varzty brézinys, reikiamy armataros tinklo ar strypyny
brézinys. Gaminiy ZiniaraStis armatlros gaminiams ir inkariniams varztams, gaminiy
Ziniarastis betonui. Batinos su bréZinio turiniu susijusios pastabos.

Statybos proceso technologiné kortelé.

Metaliniy ir kompozitiniy konstrukcijy katedros posédyje 2022 m. spalio 20 d.



