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(lanksti)
Tiriamasis/ Tiriamieji/bandomieji | Dokumento, Metodo tipas,
bandomasis komponentai, nustatancio metodus, principas
objektas arba parametrai Zymuo, skyrius, ir/arba naudojama
éminys ar charakteristikos punktas jranga B |

1. Termoizoliaciniai
gaminiai statyboms
ir pramoneés
irengimams

Tankis

LST EN ISO 29470
(LST EN 1602:2013
keitinys)

Maseés ir tiirio santykio
metodas

Silumos laidumas, kai
temperattira
(-15...4£70)°C

LST EN 12667:2002

LST EN 12939:2002

ISO 8301:1991

[SO 8302:1991

LSTEN 15101-1:2013 su
keitiniu

LST EN 15101-
1:2013+A1:2019, 5.3.2

Silumos srauto ir
apsaugotosios
karstosios plokstes
metodai

sk., Al, A3,
H priedai;
LST EN 13820:2004 . ;
o e e Mases nuostoh_n_
Organines dalies kiekis LST EN nustatymas. kaitinant

13820:2004/P:2006

aukstoje temperatiiroje

[lgis ir plotis

LST EN ISO 29465:2022
(LST EN 822:2013
keitinys)

LST EN ISO 29768:2022
(LST EN 12085:2013

Tiesiniy matmeny
nustatymas ant
ploksc¢io pavirsiaus

keitinys)

LST EN ISO 29466:2023

(LST EN 823:2013
Storis RER Tiesiniy matmeny

LST EN ISO 29768:2022 | Mustatymas

(LST EN 12085:2013

keitinys)

Nuokrypio nuo

Stac¢iakampiskumas LST EN 824:2013 staciakampiskumo

nustatymas i
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LST EN ISO 29468:2022 NUOKFVDIO 1Lo
Ploktumas (LST EN 825:2013 HIYPIO e
, e plokstumo nustatymas

tesinys keitinys)

1. Termoizoliaciniai
gaminiai statyboms
ir pramones
jrengimams

Matmeny stabilumas

Nuokrypio nuo

normalio_mi‘s ‘ LST EN 1603:2013 matmcnq_nust_al}'njas. !
laboratorinéemis temperaturos ir drégnio |
salygomis sglygomis

Matmeny stabilumas Nuokrypio nuo
nurodytomis matmeny nustatymas

temperatiros ir
drégmes salygomis

LST EN 1604:2013

temperattros ir drégnio
salygomis

Deformacija
nurodytomis
gniuzdancios apkrovos
ir temperatiiros
salygomis

LST EN 1605:2013

Nuokrypio nuo
matmeny nustatvmas
temperatlros ir
apkrovos salygomis

Drégnio nustatymas
dziovinant

LST EN ISO 12570:2000
su keitiniu

LST EN ISO
12570:2000/A2:2018

Mases pokytis masés
arba tiirio vienete po
dziovinimo padidintoje
temperatiroje

Trumpalaiké vandens
sugertis

LST EN ISO 29767:2019
(LST EN 1609:2013
keitinys)

LSTEN 15101-1:2013 su
keitiniu

LST EN 15101-
1:2013+A1:2019, D
priedas

Mases pokycio
nustatymas 18 dalies
jmerkus bei laisvai
nutekant vandeniui

Pralaidumas vandens
garams

LST EN 12086:2013

Mases pokycio
nustatymas kintant
temperatrai ir
santykiniam drégniui

Ilgalaiké vandens
sugertis difuzijos budu

LST EN ISO 16536:2019
(LST EN 12088 :2013
keitinys)

Mases pokycio
nustatymas kintant
vandens gary slégiui ir
temperatiirai

llgalaiké vandens
sugertis panardinus

LST EN ISO 16535:2019
(LST EN 12087:2013

Masés pokycio
nustatymas
panardinant dalinai

d *. e lin ‘
e keitinys) arba visiskai
LST EN ISO 16534 S‘O”‘: pakysto
Valk3numas (LST EN 1606:2013 nustatymas, esant

keitinys)

ilgalaikei gniuzdymo
apkrovai

Statmenas pavir§iams
tempimo stipris

LST EN 1607:2013

Tempimo principas B
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Lvei s LST EN ISO 29766:2023
YERBIEUN DAVICIAMS: |1y o1 EN-1608:2013 Tempimo principas
: tempimo stipris y
tesinys keitinys)
1. Termoizoliaciniai LST EN ISO 29469:2023
gaminiai statyboms | Elgsena gniuzdant (LST EN 826:2013 Gniuzdymo principas
Ir pramonés keitinys) !

jrengimams

Elgsena lenkiant

LST EN 12089:2013

Lenkimo principas

Elgsena $lyjant

LST EN 12090:2013

Slyties principas

Elgsena veikiant
sutelktajai apkrovai

LST EN 12430:2013

Sutelktosios apkrovos
metodas

Pludriyjy grindy
izoliacinis sluoksnis

LST EN ISO 29770:2022
(LST EN 12431:2013
keitinys)

Storio nustatymas
skirtingomis
gniuzdymo
apkrovomis

Biriosios celiuliozinés
vatos nuseédimas esant
ciklinei dréegmei

LST EN 15101-1:2013 su
keitiniu

LST EN 15101-
1:2013+A1:2019, B1

Aukscio pokycio
nustatymas po ciklines
dregmes

priedas

LST EN 15101-1:2013 su
Biriosios celiuliozinés |keitiniu Aukscio pokycio
vatos nusedimas LSTEN nustatymas po

vibruojant

15101-1:213+A1:2019.
B2 priedas

vibracijos

Biriosios celiuliozinés
vatos nusedimas

ve£k1a.nt' smuginiam 15101-1:2013+A1:2019. padldmto_s .
suzadinimui . temperatlros ir
B3 priedas P
drégmes

LSTEN 15101-1:2013 su
keitiniu
LST EN

Aukscio pokycio
nustatymas po
vibracijos bei

Atsparumas Sal¢iui

LST EN ISO 16546
(LST EN 12091:2013
keitinys)

Vandens sugerties ir
gniuzdymo stiprio
poky¢io po Sildymo ir
Saldymo cikly
nustatymas

2. Lengvyjy uzpildy
betono, akytojo
betono, molio ir
kalcio hidrosilikato
bei kalcio silikato
miiro gaminiai ir
kiti vidutinés ir
mazos Siluminés
varzos sausi ir
drégni gaminiai

Miro gaminiy sausasis
tankis

LST EN 772-13:2003,
7.2.2 5k

Mases ir tirio santykio
metodas

Miro gaminiy
matmenys

LST EN 772-16:2011

Tiesiniy matmeny
nustatymas

Silumine varza ir
ekvivalentinis $ilumos
laidumo koeficientas

LST EN 1745:2020, 4.2
sk.,4.3,52,6sk; E
priedas

Skai¢iavimo metodai

Siluminé varza ir
ckvivalentinis Silumos
laidumo koeficientas
Silumos laidumas, kai
temperatura

LST EN ISO 6946:2017

Skai¢iavimo metodai
Silumos srauto ir
apsaugotosios

karstosios plokstes
metodai J

(-15..470)°C
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tesinys

2. Lengvyjy uzpildy
betono, akytojo
betono, molio ir
kalcio hidrosilikato
bei kalcio silikato
miro gaminiai ir
kiti vidutinés ir
mazos Siluminés
varzos sausi ir
drégni gaminiai

Silumine varza ir
ekvivalentinis $ilumos
laidumo koeficientas
Silumos laidumas, kai
temperatira
(-15...470)°C

LST EN 12664:2002

Skaiciavimo metodai
Silumos srauto ir
apsaugotosios
karstosios plokstes
metodai

Nustatomas ir taikomas visai akreditavimo sri¢iai vienas lankstumo atvejis:

— akredituotus bandymy metodus apraSan¢iy dokumenty keitiniy. naujy leidimy arba juos
pakeic¢ianciy tapaciy dokumenty taikymas.
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