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Tiriamasis/ | Tiriamieji/bandomieji ..
; ; Dokumento, nustatancio ; .. .
bandomasis komponentai, . ; Metodo tipas, principas ir/arba
. . metodus, Zymuo, skyrius, . .
objektas arba parametrai ar naudojama jranga
i ) o punktas
eminys charakteristikos
Sukietéjes Gniuzdymo stipris LST EN 12390-3:2019, Gniuzdymas iki suirimo
betonas, iSskyrus A.4 ir A.5
betoniniai ir LST EN 1168:2005+A3:2012
gelzbetoniniai J priedo J.3 p.
surenkamieji LST EN 12504-1:2019, Apziiira, bandiniy paruosimas ir
gaminiai isskyrus 6 sk. gniuzdymas iki suirimo
LST EN 13369:2024 5.1.1 p. | Bandiniy gniuzdymas iki suirimo
Lenkimo stipris LST EN 12390-5:2019 Lenkimas iki suirimo
Tankis LST EN 12390-7:2019 Tankio nustatymas pagal iSmatuota
mase ir trj
Atsparumas Salciui LST 1428-17:2024 atitirpinant | Betono bandiniy ir betoniniy miiro
vandenyje gaminiy gniuzdymo stiprio ir
iSvaizdos pasikeitimo nustatymas
po uzsaldymo ir atSildymo
vandenyje cikly skaiCiaus
Vandens absorbcija LST EN 13230-1:2016 Atmosferiniame slégyje
esant atmosferos C priedas
slégiui
Vandens jgeéris LST EN 13369:2024 F priedas
Gaminio stiprumas, LST CEN/TR 14862:2004 Pradinis tipo bandymas apkraunant
standumas ir B priedas iki suirimo
atsparumas pleisé¢jimui
Gaminio stiprumas LST EN 1168:2005+A3:2012 | Bandymas apkraunat skersine jéga
J priedas iki suirimo
GelZzbetoniniy LST EN 13230-2:2016 4 sk. Bandymas statine, dinamine ar
pabégiy bandymas LST EN 13230- nuovargio apkrovomis
apkraunant 4:2016+A1:2020 5 sk.
Gaminio matmenys LST EN 13369:2024 5.2 p. ir | Matmeny ir pavirSiaus
G priedas charakteristiky matavimas
LST EN 1168:2005+A3:2012
5.3 sk.
Nattiralaus Lenkiamasis stipris LST EN 12372:2022 Lenkimas iki suirimo
akmens veikiant koncentruota
gaminiai apkrova
Vienasis gniuzdomasis | LST EN 1926:2007 Gniuzdymas iki suirimo
stipris
Atsparumas SalCiui LST EN 12371:2010, Gniuzdymo arba lenkimo stiprio ir
vertinant pagal stiprj lenkiant | iSvaizdos pasikeitimo nustatymas
ar gniuzdant po uzsaldymo ir atSildymo
vandenyje cikly skaiciaus
Vandens jmirkis LST EN 13755:2008 Atmosferiniame slégyje
atmosferiniame
slégyje
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Tiriamasis/ | Tiriamieji/bandomieji Dok T——
bandomasis komponentai, > zmenvto, fus alt(an.c.:lo Metodo tipas, principas ir/arba
objektas arba parametrai ar metodus, Zymuo, skyrius, naudojama jranga
- 3,5 punktas
€minys charakteristikos
Miro Gniuzdymo stipris LST EN 772-1:2011+A1:2015 | Gniuzdymas iki suirimo
gaminiai Santykinis tustymiy LST EN 772-2:2000, isskyrus | Santykinio tustymiy ploto
plotas 8.22p. matavimas jspaudy popieriuje
LST EN 772-2:2000/A1:2005 | btidu
Neto tiiris ir LST EN 772-3:2000 Keraminio gaminio neto tiirio
tuStymeétumas LST EN 772-3:2003 nustatymas sveriant, tuStymétumo
— pagal matmeny matavimo ir neto
tlrio nustatymo rezultatus
Tempiamasis stipris LST EN 772-6:2003 Uzpildy betono gaminiy lenkimas
lenkiant iki suirimo
Pradiné vandens LST EN 772-11:2011 Gaminio vienas pavirSiy merkiant j
igerties sparta ir LST EN 772-11:2011/P:2014 | vandenj
kapiliariné vandens
jgertis
Neto ir tariamasis LST EN 772-13:2003 Pagal iSmatuota mase ir tiirj
sausasis tankis
Matmenys ir pavirSiy | LST EN 772-16:2011 Matmeny ir pavirSiaus
lygiagretumas charakteristiky matavimas
Atsparumas $alCiui LST EN 772-18:2011 7 sk. Silikatiniy gaminiy gniuzdymo
stiprio ir iSvaizdos pasikeitimo
nustatymas po uzsaldymo ir
atSildymo vandenyje cikly
skaiCiaus
Pavirsiy plokstumas LST EN 772-20:2000 PavirSiaus plok§tumo matavimas
LST EN 772-20:2000/A1:2005
LST EN 772-20+A1:2006
Vandens jmirkis LST EN 772-21:2011 Atmosferiniame slégyje
Armatiirinis Stiprumo riba, LST EN ISO 15630-1:2019 Tempimo bandymas kambario
plienas ir Apatiné takumo riba, | 5 sk. temperatiiroje, nustatant
armatiirinio VirSutiné takumo riba, | LST EN ISO 17660-1:2006 mechanines savybes, deformacijas
plieno jungtys | Salyginé takumo riba, | 14.2 sk. matuojant ekstensometru
Santykinis LST EN ISO 17660-
pailgéjimas 1:2006/P:2008
LST EN ISO 17660-2:2006
14 sk.
LST EN ISO 17660-
2:2006/P:2008
LST EN ISO 15630-2:2019
5 sk.
Kerpamoji jéga LST EN ISO 17660-1:2006 Kirpimo bandymas iki suirimo
14.3 p.
LST EN ISO 17660-
1:2006/P:2008
LST EN ISO 15630-2:2019
7.1 sk.
Tiesinio metro LST EN ISO 15630-1:2019 Sveriant
nuokrypis nuo vardinés| 12 sk.
mases




